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1. Produktbeschreibung

Das Pr @8M-Switch-230Vvii i st eine pr ogr am3chatstetkdoseanit GS M/ GP
Mikrocontroller und USB-Interface. Das GSM-Schaltmodul ermdglicht die ortsunabhangige
Konfiguration der Schaltsteckdose sowohl ¢ ber das | nternet Porls al Api
auch uber SMS-Kommandos von Ihrem Mobiltelefon. Alternativ kann das Gerét per USB-

Anschluss Uber die mitgelieferte Windows-Software programmiert werden. Das Gerat kann

Sie bei Wunsch jederzeit per SMS Uber den aktuellen Zustand (Temperatur, Ausgangs-

steckdose Ein/Aus etc.) informieren.

Der eingebaute Temperatursensor tUberwacht die aktuelle Temperatur und kann bei Errei-
chen eines Grenzwertes automatisch die angeschlossenen Verbraucher vom Netz trennen
oder zuschalten. Zusatzlich wird eine Benachrichtigung an den Nutzer gesendet (Alarmie-
rung).

Das Produkt AGSM-Switch-230Viivereint folgende Funktionen:

Steuerung per Internet, SMS oder USB-Anschluss
GPRS/GSM-Fernsteuerung von 230V/16A Schuko-Steckdosen
USB-Interface fir Anschluss an PC

Intervall/Planungsfunktion

Integrierter Temperatursensor

Status-Indikatoren in Form von LEDs

= =4 =4 -8 -8 =9

2. Vor dem Gebrauch

Die Fernkommunikation mit dem GSM-Switch-230V erfolgt tiber das GSM-Netz. Das bedeu-
tet, dass das Gerat genauso wie jedes Mobiltelefon eine SIM-Karte bendtigt, damit es ent-
weder per Internet (GPRS) oder mittels SMS-Nachrichtendienst gesteuert werden kann.

Wir empfehlen den Einsatz einer fir das Internet freigeschalteten Zweitkarte ihres normalen
Handyvertrages oder die Verwendung kostenginstiger M2M-Kartenvertrage mit einem Da-
tenvolumen von mindestens 2MB. Die intensive Verwendung der Fernsteuerungsfunktionen
uber das Internet kann zu einem hdheren Datenaufkommen als 2MB pro Monat fuihren. Ver-
wenden Sie in diesem Fall eine SIM-Karte mit einem entsprechenden monatlichen Datenvo-
lumen, um die Funktionalitat zu gewahrleisten und hohe Kosten zu vermeiden. Es werden
alle marktiblichen Provider unterstitzt. Es ist egal, ob die SIM-Karte tber ein Abonnement
oder Prepaid-System verfligt. Wichtig ist nur, dass sie vom Mobilfunkbetreiber fir GPRS und
den SMS-Nachrichtendienst freigeschaltet ist.

Bemerkung: Prepaid-Karten unterliegen oft besonderen Bedingungen, wie z.B. die Pflicht,
die Karte mindestens einmal pro Jahr aufzuladen.

© pironex GmbH 421 Datum: 03.01.2012
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3. Installation
3.1. Vorbereitung der SIM-Karte

Es ist keine spezielle Vorbereitung der SIM-Karte notwendig.

Optional kann die PIN-Abfrage der SIM-Karte vor dem Einsetzen in das GSM-Switch-230V
deaktiviert werden. In diesem Fall muss dann nicht bei jeder Neukonfiguration die PIN ein-
gegeben werden. Um die PIN-Abfrage zu deaktivieren, missen Sie die SIM-Karte kurz in ein
normales Mobiltelefon einlegen und dort die Option Pin-Abfrage deaktivieren. Die Vorge-
hensweise enthehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des Herstellers lhres Handys.

3.2. Einlegen der SIM-Karte
Bitte vor dem Einlegen der SIM-Karte das Gerat vom Netz trennen!
Das Einfuhren der Karte ist in der Abbildung 1 dargestellt. Legen Sie die Karte in den daflr

vorgesehenen Schlitz unten am Gerat ein, mit der Kerbe oben links und den goldenen Kon-
takten unten. Die Karte muss sorgféltig bis zum Klick eingeschoben werden.

Abbildung 1: Einlegen der SIM-Karte

Wenn Sie spéater die SIM-Karte herausnehmen wollen, driicken Sie sorgfaltig darauf, bis ein
Klick sie vom Gerat |0st. Danach kann die Karte entnommen werden.

© pironex GmbH 5/21 Datum: 03.01.2012
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3.3. Vorbereitung der Software

Im Lieferumfang des GSM-Switch-230Vi st di e Software Api Power Conf i
guration des Geréats enthalten. Diese Software ist nicht nur mit den Microsoft Windows Ver-

sionen Windows XP, Windows Vista und Windows 7 kompatibel, sondern unterstitzt auch

die meisten Linux-Distributionen wie Ubuntu, Fedora, SUSE etc.

Diese Anleitung geht im nachfolgend davon aus, dass Sie die Standardeinstellungen wah-
rende der Installation nicht veréandert haben. Ist dies der Fall, so wurde die Software z.B. in
Windows 7 in den Ordner AC:\ Program Files (x86)  \ pironex GmbH\ GSM Switch Conf i-
gurator 2 installiert. Falls Sie die Software an einem anderen Ort installieren wollen, passen
Sie die Pfadangaben bitte entsprechend an. In der Abbildung 2 ist der Start des Installation-
sassistenten zu sehen.

Willkommen beim Setup-Assistenten von GSM
Switch Configurator

Drer Inztaller wird Sie durch die zur Installation von GSM Switch Configuratar erforderichen Schitte
flibiren.

YWarnung: Diezes Programm izt durch deutzche Urheberrechtzgeszetze und internationale
Urheberrechtzvertrage geschiitzt. Unbefugte Wervielfaltigung oder unbefugter Yertrieb diezes
Programms oder eines Teils davon wird zowohl straf- als auch zivirechtlich verfolgt und kann
schwere Strafen und Schadenerzatzforderungen zur Falge haben.

&bbrechen < Zurlick

Abbildung 2: Installation Software

© pironex GmbH 6/21 Datum: 03.01.2012
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Zum Starten der Il nstall at i o midsdn nun Bea mstaffatioms- bi t t e a
pfad (siehe Abbildung 3) fiir die Software angeben.

Installationsordner wahlen

Drer Ingtaller wird G5 Switch Configurator in falgendem Ordner installisren.

Idrm in digzem Ordner 2u inzstalieren, klicken Sie auf ""weiter”. Um in ginem anderen vorhandenen
Ordrer zu installieren, geben Sie diezen ein oder klicken Sie auf "Durchzuchen''.

Ordngr:
C:MProgram Files [+B61hpirones GrbHWG Sk Switch Configuratar, [ Durchzuchen...

[ Speicherplatzbedar. .

Installieren Sie GSM Switch Corfiguratar nur fir den aktuellen Benutzer oder fir alle Benutzer
dieses Computers.

(71 Alle Berutzer

@ Aktueller Benutzer

Ahbbrechen £ Zurick

Abbildung 3: Installationspfad Software

Anschlielend kdnnen Sie auswahlen, ob sie den in der Installation integrierten USB-Treiber
automatisch mitinstallieren wollen. Wir empfehlen Ilhnen, dies zu tun, da sonst die Kommuni-
kation mit dem GSM-Switch-230V nicht gewahrleistet ist.

Wenn Sie nun den Anweisungen folgen, dann sollte bald die Meldung Uber die erfolgreiche
Installation erscheinen.

3.4. Manuelle Installation des USB-Treibers

Diese Anleitung setzt als Betriebssystem Microsoft Windows 7 voraus. Bei der Verwendung
anderer Versionen von Microsoft Windows kdnnen die einzelnen Schritte von denen hier
dargestellten abweichen.

Vor der Verwendung der Konfigurationssoftware muss der mitgelieferte USB-Treiber auf ih-
rem PC installiert werden. Sollte dies nicht automatisch wahrend der Softwareinstallation
geschehen sein, so kénnen Sie dies manuell nachholen. Dazu navigieren Sie bitte in den
zuvor Ordner der Softwareinstallation (C:\Program Files (x86)\pironex GmbH\GSM Switch
Configurato)und dann in den Unterordner AUSB Driverf.

© pironex GmbH 7121 Datum: 03.01.2012
Revision: 0.2 Autor: pironex GmbH
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USE Driver durchs
ol U JIrCNS

@i\_z’l'| . % System (C:) » Proegramme » piPower_Configurator » USE Driver v|‘¢|

Organisieren v Offnen Brennen Meuer Ordner 1=« [ I@I

&
MName Anderungsdatum Typ Grafe

-

- Favoriten

Bl Desktop Ee USBDriverlnstallerV3700.exe 23.09.2011 18:34 Anwendung 30.430 KB
& Downloads

5l Zuletzt besucht

m

- Bibliotheken W
=/ Bilder
3 Dokumente
& Musik
= Subversion

H videos

M Computer
‘-'_ﬁ System (C:)
—w Pregramme (D)
= Daten (E] %
USBDriverInstallerv3700.exe Anderungsdatum: 23.09.2011 18:34 Erstelldatum: 05.10.2011 15:59

c -
| Anwendung Grofe: 29,7 MB

Abbildung 4: Installation USB-Treiber

Starten Sie nun die Installation des USB-Tr ei bers mittel s Doppelklick
ver |l nst al | eaund\fdg&nOSie .denxAeweisungen. Im Anschluss der Installation kon-

nen Sie das Produkt GSM-Switch-230V mit Hilfe des miniUSB-Kabels mit Ihrem PC verbin-

den. War die Treiberinstallation erfolgreich und ist das Gerat GSM-Switch-230V am Netz (mit

Energie versorgt) wird das Gerat automatisch installiert und es erscheint folgender Dialog:

F |
:_] Geratetreiberinstallation @

Sierra Wireless Device installiert

Sierra Wireless Device +f Verwendung jetzt méglich

Abbildung 5: GSM-Switch-230V erfolgreich verbunden

War die Treiberinstallation nicht erfolgreich, deinstallieren Sie bitte den defekten Treiber und

starten Sie die Installation erneut. Der USB-Treiber fur das Produkt GSM-Switch-230V kann

mit einem Re ¢ h t s k | Sieae&kWirelass Device fAunter Start A Systemsteuerung

A System A Geréte - Manager A Modemsund klicken auf A Binstalliereni ent frer nt we
den.

© pironex GmbH 8/21 Datum: 03.01.2012
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3.5. Konfiguration des Geréates

Unter der Voraussetzung, dass der mitgelieferte USB-Treiber erfolgreich installiert wurde,
kann nun das Gerat konfiguriert werden. Stecken Sie hierzu das Gerét in eine Steckdose in
der Nahe ihres PC. Verbinden Sie dann das GSM-Switch-230V mit Hilfe eines miniUSB-
Kabels mit dem PC. Der PC erkennt automatisch das angeschlossene Gerat und konfiguriert
dank des USB-Treibers die USB-Schnittstelle fur Sie. Starten Sie nun die mitgelieferte Konfi-
gurationssoftwar e AsehePbsehaitt £3). Mit éirera Kliakt aof dén But-

Ui pironex GSM Switch Configurata = .
pironex

Status | Konfiguration | Backend | Info |

SIM Status
Signal Qualitét:  Unbekannt
Provider: Unbekannt

Aktualisieren

Allgemein
IMEI Nummer:

Gerat Neustarten Dose anschalten

Abbildung 6: Konfigurationssoftware piPowerConfigurator

ton AVerbindenfi, verbindet sich @&BMSwih-230Mwar e mi
Nun kann bereits die Ausgangssteckdose geschaltet werden, indem Sie auf die entspre-
chenden Tasten (Dose anschalten, Dose ausschalten) klicken.

© pironex GmbH 9/21 Datum: 03.01.2012
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pironex

Status | Konfiguration | Backend | Info | GmbH

SIM Status
Signal Qualitat:

Provider:

Allgemein
IMEI Nummer:

Gerat Neustarten

Abbildung 7: piPowerConfigurator verbunden mit Geréat

Fur die Konfiguration des angeschlossenen Gerétes biteinden Rei t er AKonfhe
seln. In den meisten Féllen ist das Gerat vorkonfiguriert. In der Abbildung 8 ist die Beispiel-
konfiguration fur den Mobilfunkanbieter T-Mobile zu sehen.

Wenn Sie einen anderen Anbieter verwenden mochten, finden Sie eine Auswahl an Vorkon-
figurationen rechts wunten im Auswahl f &onfigt

Ladeni k°nnen Si e Vdrkoefiguetioh sdem Bie rugehddigen Daten wer-
den dann im aktuellen Fenster angezeigt.

© pironex GmbH 10/21 Datum: 03.01.2012
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pironex

Status Konfiguration | Badkend | Info | GmbH

PIM:

GPRS APM: GPRS Username: GPRS Passwort:

internet.t-d1.de internet t-d1

Backend Url: Backend Port:
de.pi-server.de 10400

Vorkaonfiguration
T-Mobile
E-Plus

-
—

Speichern H Laden [ Pre-onfig. Laden ]

Abbildung 8: piPowerConfigurator Konfigurationsansicht

Als letzten Schritt missen Sie nur noch die PIN fir die eingelegte SIM-Karte in das daftr
vorgesehene Feld eintrag e n . Mi t einem KIick aufGSM-Swyitehi cher ni
230V entsprechend den angezeigten Einstellungen (Abbildung 9) konfiguriert.

Wichtig: Bitte warten Sie nach dem Klicken auf den Speichern-Knopf bis die Meldung tber
das erfolgreiche Speichern angezeigt wird. Dies kann einige Zeit in Anspruch nehmen.

Konfiguration wurde gespeichert.

o]

Abbildung 9: Konfiguration gespeichert

Nachdem die Konfiguration auf das Geréat geladen wurde, startet das GSM-Switch-230V
selbststandig neu, um die neue Konfiguration zu tGbernehmen. Bei ausreichendem Mobil-
funkempfang und korrekter Konfiguration (richtige PIN und Providereinstellungen) meldet
sich das Gerat automatisch im Mobilfunknetzwerk an. Die erfolgreiche Registrierung wird
durch ein langsames blinken der roten GSM-LED angezeigt (siehe Kapitel 5).

Datum: 03.01.2012
Autor: pironex GmbH
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4. Bedienung

4.1. Internet (pironex netControl)

Die Steuerung des GSM-Switch-230V ¢ ber das I nternet erfoligt cber
ronex netZCereithendst € unter http://de.pi-server.de. Dort missen Sie sich und

Ihr erworbenes GSM-Switch-230V registrieren, um es tber das Internet steuern zu koénnen.

In der Abbildung 10 ist die Anmeldeseite des Portals zu sehen.

/& pironex netControl - Windows Internet Explorer I —— e p—— M ha W . = ih

pi http://de.pi-server.de/Account/Login " @l‘t X |.| Bing » '|
¢ Faveriten pi pironex netControl - v [ dh v Seitev Sicherheit~ Edras~ @ -
MENU B Login - pironex netControl
Login Benutzername
Registration
Kaufen
pironex Passwort
=] Anmeldung speichern?
Demo Login: Name="demo", Passwort="demo"
+ Neu registrieren
+ Passwort vergessen?
Copyright @ by pironas, 2011. All Rights Reserved / Alle Rechte vorbehalten
& Internet | Geschiitzter Medus: Aktiv 5 v ®won -
Abbildung 10: pironex netControl Anmeldung
Neukunden klicken bitte auf ANeu registr-iereni

gistrierte Kunden melden sich einfach per Benutzername und Passwort an. Im Anschluss an
die Nutzerregistrierung und der erfolgreichen Anmeldung kénnen Sie ihr erworbenes Produkt
im Portal registrieren. Dazu missen Sie lediglich den Geratetyp, die mitgelieferte IMEI
Nummer und einen Namen flr lhr Gerat angeben.

Die Gerateregistrierung wird an dem Beispielprodukt GSM-Switch-230V gezeigt. Zuerst wah-
l en Sie den Typ ApiaBamwsehlicleddwelern Sie de SMERNummer ein
(z.B. 0004997110494104) und wahlen abschlieBend einen Namen aus, z.B. ASchaltdose
Serverraumi In der folgende Abbildung 11 ist dieser Schritt grafisch dargestellt:

© pironex GmbH 12/21 Datum: 03.01.2012
Revision: 0.2 Autor: pironex GmbH
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o

v‘@|l|x|" El'ng_ p'l}

3} Favoriten |pi pironex netControl | | ﬁ - * @ * Seite Sicherheit + Extras « @v =

TE - —
gplrone)(nemontrol ‘Windows Internet Explorer — - * J—

pi_ http://de.pi-server.de/Devicelist/AddDevice

‘ pironex

electronic and software solutions

EIGENE GERATE B Neues Gerat hinzufugen
piPower_Switch_GSM_24 Flgen Sie ein neues Gerat hinzu, das Sie in unseren pironex Shop gekauft haben.
piPower Flug
piA_AM3505 Typ
E:EE:Z::EZE piPower_Switch_GSM E|
piPower_Switch_GSM_5 IMEINumber
0004997110494104
Name
e — piPower_Switch_GSM_5

Installierte Gerate anzeigen Gerat Hinzufigen

Meues Gerat hinzufiigen
Kaufen
Benutzereinstellungen
Ausloggen

Copyright & by pironex, 2011. All Rights Resarved / Alle Rechte vorbehaltan

.

elntemeﬂGescthzterModus: Alkdtiv i ov H100% -

Abbildung 11: pironex netControl Geréteregistrierung

Nach dem KIick aufgeldh@eea i@ z2ur Ubersicht linrer gegistrierien Gerate.
Die Ubersicht ist in der Abbildung 12 zu sehen. In diesem Beispiel wurden 6 Geréte im net-
Control Internetportal registriert. Das gerade hinz u g e f ¢ g t SchadoseaServerfaumf
wird bereits als aktiv bzw. online angezeigt. Dies erkennt man an dem griinen Namen des
Gerétes. Ein roter Name bedeutet, dass das Gerat nicht mit dem Server des Internetportals
verbunden ist.

Hinweis: Es kann einige Minuten dauern, bis sich das Gerat mit dem Portal verbunden und
synchronisiert hat. Erst dann wird es im Portal

© pironex GmbH 13/21 Datum: 03.01.2012
Revision: 0.2 Autor: pironex GmbH



pIronex  cmo
GSM-Switch-230V Handbuch electronic and software solutions

i hitp://de.pi-server.de/Devicelist

g pironex netControl - Wil
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Installierte Gerate anzeigen

piPower_Switch_GSM_24 piPower Plug piA_AM3505
Neucs Geratiretitiven ...97110494112 ...97110494211 ...00000000001
Benutzereinstellungen Ansicht Ansicht Ansicht
Ausloggen
_——
{ ) "
piPowerUSB piPowerGSM piPower_Switch_GSM_5
...00000000011 ...00000000012 ...97110494104
Ansicht Ansicht Ansicht

“§ Neues Gerat hinzuftigen
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Abbildung 12: pironex netControl Gerateubersicht

Durch Klicken auf das Bild des hinzugefiigten Gerates gelangen Sie zur Detailansicht des

jeweiligen Gerétes, zu sehen in Abbildung 13. Auf dieser Seite kdnnen Sie entweder das

Geréat steuern oder Informationen vom Gerat abrufen. Die Seite ist in verschiedene Bereiche
aufgeteilt. I m ersten Abschnitt ADetail sB sehen
rat (IMEI Nummer, Typ, Verbindungsstatus etc.). Dartber hinaus kdnnen Sie hier die Ruf-

nummer des Gerétes eintragen. Diese wird benétigt, wenn das Gerét keine dauerhafte Ver-

bindung mit dem Portal aufrechterhalten soll.

Il m Abschnitt ASteuerungid k°nnen SiseuethaBoEhust and
oder Ausschalten.

Der AbschnbBtat AStriakfii zei gt I nformationen ¢ber d
Portal und dem Endgerét.

In dem Abschnitt AEinstellungenfi k°nnen sie zus?
z.B. eine obere Grenze fur den Datenverkehr angeben, Status E-Mails anfordern oder das

Gerat aus dem Portal entfernen. Aul3erdem kann hier die Einstellung fur die zuvor erwahnte
Dauerverbindung zwischen dem Internetportal netControl und dem Endgerat vorgenommen

werden.
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EIGEME GERATE W Gerat: piPower_Switch_GSM_5 #

piPower_Switch_GSM_5

piPower_Switch_GSM_24 = Details

piPower Plug .

piA_AM3505 ‘ IMEI Nummer: 0‘004997110494104

piPowerUSB ! Rufnummer: &

p\PowerGSM_ |

piPower_Switch_GSM_5 A - Typ: piPower_Switch_GSM
Status: Online
Signalstdrke: 90%

Zuletzt erreichbar: 06.10.2011 11:45:06
230V Spannung:  Aus (Aktualisiert am 06.10.2011 11:46:06)

MAVIGATION

Installierte Gerdte anzeigen

Neues Gerat hinzufiigen Temperatur (CPU): 31°C (Aktualisiert am 06.10.2011 11:46:06)
Kaufen
Benutzereinstellungen [ -
Ausloggen o Aktualisieren
& Steuerung
Dose einschalten
|
| .
Traffic Statistik
l Einstellungen
Intervall Einstellungen
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Abbildung 13: pironex netControl Detailansicht

Hinter dem Abschnitt Abirgttsiehrdie @lanungsiinktion tles IGEM-n g e n fi
Switch-230V. Hier kdnnen Sie die Steuerung der Ausgangssteckdose zeitlich konfigurieren.
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Abbildung 14: pironex netControl Intervallfunktion

So kénnen Sie z.B. die Steckdose morgens um 8Uhr einschalten und abends automatisch
um 18Uhr ausschalten lassen. Mi t einem Klick auf AHochladenf s
auf dem Gerét ab und aktivieren gleichzeitig den Intervallmodus.
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